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·  Servomotor concebido para el accionamiento de compuertas de 
aire hasta 1 m2 de superficie, según fabricantes. 

·  Montaje directo al eje mediante abrazadera universal. 
·  Desembrague manual mediante pulsador mecánico externo.  
·  Angulo de rotación regulable mediante topes ajustables. 
·  Paro automático al llegar a cualquier tope mecánico, sin finales 

de carrera. 
·  Cable de conexión integrado garantizando la estanqueidad IP54. 
·  Versiones todo/nada, proporcional, con interruptor auxiliar y con 

potenciómetro de realimentación. 
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Modelos L 24 L 24 C L 230 L 230 C L 24 R L 24 CR 
Tensión de alimentación AC/DC24V AC/DC24V AC230V AC230V AC/DC24V AC/DC24V 
Par de giro 5Nm 
Tiempo de giro 80..110sec 20..35sec 80..110sec 20..35sec 80..110sec 20..35sec 
Potencia de funcionamiento 3VA, 2W 3VA, 2W 12VA, 2W 12VA, 2W 3VA, 2W 3VA, 2W 
Control  Todo/Nada y 3 puntos por 1 o 2 cables DC 0…10V 
Señal de realimentación/salida Modelos (L … P) Potenciómetro de 10 K (1W) DC 0…10V 
Interruptor auxiliar  (Modelos L…S) 3A, AC 250V 
Angulo de giro 90º (95º Max.) 
Clase de protección IP 54 
Condiciones ambientales -10…+55ºC  / 0…90%RH 
Nivel sonoro Máx. 40 dB(A) 
Peso 0,5 Kg 
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Modelos L 24, L 230 Modelo L 24 R Interruptores auxiliares Potenciómetro 
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